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KPC-2308SWX / KPC-230 ' Camara cilindrica COLOR de altas prestaciones, gracias a su CCD de SONY del tipo

- ~ SUPER HAD, ofreciéndonos una resolucion de mas de 380 lineas con una
sensibilidad muy baja de tan solo 0,5 lux. Se suministra con una lente de 3,6 m (KPC-230SWX) o PIN HOLE de 4,3mm (KPC-230CP4) lo que nos
ofrece un angulo de visién amplio o la posibilidad de instalarla en sitios muy especiales. Permite su uso en exterior al ser RESISTENTE AL AGUA. Su
pequefio tamafio detan solo 23 mm de diametro la hacen ideal para cierto tipo de aplicaciones. Se alimenta a 12 V (fuente de alimentacion noinduida). Se
suministra con soporte con rotula ajustable.

KPC-230CP4
Tipode Sensor CCD 1/3" SONY SUPER HAD Resoludién 380 lineas
Luminosidad 0,5 lux a F2.0 Relacién S/R Més de 50 dB.
Correccién Gamma 0,45 Alimentadén 12V Lo sl
Consumo 120 mA Lente 3,6 mm/4,3 mm
Temperatura de Uso -10°Ca +50° C. Dimensiones 75x23/58x23 mm DIAMETRO 23 MM

m .| Camaracilindrica COLOR de altas prestaciones, graciasa su CCD de SONY del tipo SUPER HAD, ofreciéndonos una
~ resolucionde mas de 520 lineas con una sensibilid ad muy baja detan solo 1 lux. Se suministra con una lente de 3,6 m

eincorpora un Z00M digital 3X (con mando opcional) lo que nos posibilita instalarla en sitios muy especiales donde la calidad de vision o la posibilidad de

realizar un ZOOM asilo requieran. Permite su usoen exterior al ser RESISTENTE AL AGUA IP-67 . Su pequefio tamafio de tan solo 23 mm de diametrola

hacen ideal para cierto tipo de aplicadones. Se alimentaa 12 V (fuente de alimentacién NO incluida). Se suministra con soporte con

rotula ajustable.

Tipode Sensor OCD 1/3 " SONY SUPER HAD Resolucion 520 lineas

Luminosidad 1luxaF2.0 Relacion SR Mas de 46 dB.

Z00M 3X Alimentacion 12v zow ax
Consumo 120 mA Lente 3,6 mm Ip&7
Temperatura de Uso -10°Ca+50°C. Dimensiones 75%23 mm

m Camara tubular COLOR para el USO EN EXTERIORES. Su reducido tamafio y cuidado disefio le hacen ideal para eluso
" en exterior de fincas en donde se huye de aparatosas carcasas. Dispone de una visera metdlica ajustable para evitar que los

rayos del sol inddan directamente sobre la lente. Esta compuesta por un CCD de SONY tipo Super Grade de 1/3" proporcionandonos una

resolucion de mas de 380 lineas de TV con una luminosidad de menos de 0,5 lux, lo que hacen muy sensible con escasa luz. Se

alimenta a 12 V (alimentador no induido) y su tamafio es de tan solo 23 X 80 mm. Se sumistra oon soporte con giro para un perfecto

ajuste.

Tipode Sensor  CCD 1/3" SONY SUPER Grade Lente 3,6 mm

Resolucién 380 lineas Luminosidad 0,5 LUX USO EXTERIOR
Relacion S/R Mas de 48 dB Correcciéon Gamma 0,45

Alimentacion 12V Dimensiones 23 mm X 80 mm

Consumo 120 mA

m | Camara cilindrica COLOR de altas prestaciones, gracias a su CCD de SONY del tipo SUPER HAD, ofreciéndonos una
- resolucién de mas de 380 lineas con una sensibilidad muy baja de tan solo 0,5 lux. Se suministra con una lente
VARIFOCAL de 4 a 8 mm. Esto unido asu pequefio tamafio de tan selo 23 mm de diametro, le hacen ideal para cierto tipo de aplicaciones. Se alimentaa
12V (fuente dealimentacion MO incluida). Se suministra soporte con rotula ajustable.

Tipo de Sensor CCD 1/3 ™ SONY SUPER HAD Resolucién 380 lineas

Luminosidad 0,5 lux a F2.0 Relacion S/R Mas de 46 dB.

Correccion Gamma 0,45 Alimentacion 12V

Consumo 120 mA. Temperatura de Uso -10%Ca+50°C. VARIFOCAL
Lente Varifocal 4-8 mm. Dimensiones 92 x 23 mm

Camara cilindrica COLOR de altas prestaciones, gracias a su OCD Sony, ofreciéndonos una reselucién de mas de
* 480 lineas de TV. Incorpora una lente varifocal de 3,8 a 9,5 mm y una luminesidad de tan solo 0,3 Lux lo que la
hace muy sensible en lugares con poca luz. Viene incorporada con soporte y visera metalica. Resistente al agua gracias a su grado IP 66. Se
alimenta a 12V. Fuente no induida

Tipo de Sensor CCD 1/3" Sony Resolucion mas de 480 Lineas

Luminosidad 0,3 Lux Relacién S/N mas de 46db

Sincronismo Intermo Lente varifocal de 3,8 a 9,5mm mm
Alimentacion 12v Consumo 160mA

Dimensiones 44x116mm Temperatura de uso -10°C a 50°C mm

KPC-W&60O0O Camara tubular COLOR de ALTA RESOLUCION con lente VARIFOCAL ASFERICA. Esta compuesta por un
CCD de SONY de muy alta resolucion ofreciéndonos mas de 480 lineas de TV con una luminosidad de menos
de0,5lux / F 2.0. Todo ello enuntamafio reducido, incorpora una visera metalica ajustable para que cuando se use en exterior no se deslumbre con
los rayos del sol directos. Dispone de normativa IP 67. Tiene una lente varifocal autoiris de 3,8 a 9,5 mm lo que nos permitira

elegir el angulo de vision més adecuado a nuestras necesidades. Se alimenta a 12 V (No incluye alimentador) y sus dimensiones|

sondetansolo 60X 145mm

TipodeSensor CCD 1/3"SONY SUPER Grade Lente Varifocal Asférica 3,8 a9,5 mm Auto-iris

Resolucién 480 lineas Luminosidad 0,5LUX

RelacionS/R Mas de 48 dB Correccion Gamma 0,45 NTE ICA
Alimentacion 12v Dimensiones 60 X145 mm LE] ASFER

Consumo 150 mA Peso 560gms VARIFOCAL



























