-/ Camara color de uso interior/ exterior con iluminadores de infrarrojo. Incorpora un sensor CCD Sony de %" con

" una lente de 3,6mm v una resolucién de 420 Lineas. Gracias a sus 12 Leds de infrarrojos nos permite ver por la

noche a una distancia aproximada de 10-15 mtrs. La camara viene con una visera ajustable para evitar la luz directa y el soporte
parauna facily rdpida instalacidn. La cdmara se alimentaa 12 Vy tiene un consumo de 350 mA. Fuente noincluida.

Tipo de Sensor CCD %" Sony Lente 3,6mm

Resolucion 420Lineas Luminosidad 0 LuxconIR

Relacion Sefial/Ruido  Masde48 dB Nimero de Leds 12 Unidades 420 LINEAS TV
Temperaturade uso -2003500 Alimentacién 12V 12 LED INFRARQGJO
Dimensiones 53x91mm Consumo 350 mA

m Camara COLOR de uso exterior/interior con iluminadores de infrarrojo. Incorpora un sensor CCD de alta

~ luminosidad SONY Super HAD de 1/3 *, ademés de incorporar 12 LEDs de alta luminosidad. Tamafio
compacto v resolucién de mas de 380 lineas de TV. Trabaja con un rango de alimentacion de 9 a 15 V con circuito de proteccion
contra inversion de polaridad. La carcasa es Waterproof, resistente a la lluvia y niebla. Incorpora visera para evitar deslumbramientos,
asi comoun soporte ajustable. Lailuminacidninfrarroja se activa a partir de los 10 lux. Fuente no incluida.

Tipo de sensor CCD1/3" SONY Super HAD  Lente 3,6 mm /F2.0

Resolucion 380 lineas de TV Luminosidad 0lux (Con iluminador)

Relacién S/Ruido 50dB Nimero de LEds 12 unidades

Correccion Gamma 0,45 Tamaiio 50mmX90 mm CCD SONY 1/3"
Consumo 250 mA TemperaturadeUso -10°z240°C LUMINOSIDAD
Alimentacion 9ais5Vv LEDS ALIA

IRCAM MINI AL Camara color ANTIVANDALICA de uso interior/exterior con iluminadores de

) ; infrarrojo. Esta camara de novedoso disefio nos ofrece una resolucion de 480 lineas
gracias a su sensor CCD 1/3" de alta resolucion. Se suministra con una lente fija de 4,3mm.

Gracias a los 18 leds de infrarrojos que incorpora la cdmara nos permite ver en la oscuridad a una _
distancia aproximada de 15-20 mtrs. Incorpora una visera para evitar la luz directa e incluye s -ﬁ

soporte de tres ejes que nos permitira su colocacién en cualquier superficie (Techo, Pared..), . !’A',‘.‘u
Ademas de disponer de unos tornillos especiales para evitar su sabotaje. La camara se R |
alimenta a 12 V. Alimentador no incluido. ANTISABOTAJE

Tipo de Sensor CCD 1/3" Sony Alta Resolucién Lente 4,3 mm 18 LEDS IR
Resolucion 480 Lineas Luminosidad 0.01 Lux (0 Lux con IR)

Relacion Sefial /[Ruido Mas de 48 dB Distancia de Leds 20 mtrs

Temperatura deuso  -30° a 60° Alimentacién 12V

Dimensiones 190x60x110mm Consumo 255 mA +/- 10%

m;'_ Camara COLOR de uso exterior/ interior con iluminadores de infrarrojo. Incorpora un sensor CCD de alta

) luminosidad SONY Super Had de 1/3 ™, ademas de incorporar 12 LEDs de alta luminosidad. ofreciéndonos
una resolucion de mas de 520 lineas con una sensibilidad muy baja de tan solo 1 lux. Se suministra con una lente de 3,6 m e
incorpora un ZOOM digital 3X lo que nos posibilita instalarla en sitios muy especiales donde la calidad de vision o la posibilidad de
realizar un ZOOM asi lo requieran. Trabaja con un rango de alimentacion de 9 a 15 V con circuito de proteccion contra inversion de
polaridad. La carcasa es Waterproof, resistente a la lluvia y niebla. IP 67. Incorpora visera para evitar deslumbramientos, asi como un
soporte ajustable. Lailuminacioninfrarroja se activa a partir de los 10 lux. Fuente de alimentacion noinduida.

Tipo de sensor CCD1/3" SONY Super HAD Resolucién horizontal 520 lineasde TV

Luminosidad 0 lux (Con iluminador) Nimerode Leds 12 unidades

Relacion S/Ruido Mas de 50 dB Lente 3,6 mm /F2.0 520 LINEAS TV
ZOOM 3X Correccion Gamma 0,45

Tamafio 50 mm X 90 mm Consumo 250 mA P 67’ ZOOM 3X
TemperaturadeUso -10°a50°C Alimentacion 9ais5Vv

Consumo 250 mA

w Camara color de uso interior/ exterior con iluminadores de infrarrojos de largo alcance. Incorpora un

- sensor CCD 1/3” SONY que nos ofrece una resolucién de 420 lineas de TV. La cdmara ve en la oscuridad a
una distancia de 30-40 mtrs aproximaadmente gracias a sus 72 leds de infrarrojos, incorpora una lente de 6mm
garantizandonos |a mejor vision durante el dia asi como por la noche. Incorpora una visera para evitar la incidencia de la luz directa sobre
la cdmara. La alimentacién es de 12V con un consumo de 850mA. Fuente de alimentacion noinduida.

Tipo de Sensor CCD1/3"Sony Lente 6 mm 72 LED DE
Resolucion 420 Lineas Luminosidad 0 LuxconIR INERAROJO
Relacién Sefial /Ruido Masde 48 dB DistanciadeLeds 30-40 mtrs

Temperatura de uso -102a 500 Alimentacién 12V +/-10%

Dimensiones 90x203mm Consumo 850 mA+/- 10%
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