m| Camara DOMO Blanco y negro. Posee una iluminacién de 0,1 Lux, permitiendo una vision clara en bajas condiciones

~ de iluminacion. Su resolucién es de mas de 400 lineas de TV. Incorpora una lente de 3,6 mm. Su tamafio es muy
reducido tan solo 100 X 70 mm. Posee una rotula ajustable para un perfecto ajuste del Angulo de visidn. Su alimentaciéon es de 12V,
Alimentadornoincluido.

Lente

TipodeSensor CCD 1/3"Sharp 3,6 mm \
Resolucién Més de400 lineas TV Luminosidad 0.1 lux MAS DE 400 !
Relacion S/R Més de 50 dB Angulode visién 729(H)X57(V) LINEAS DE TV

Alimentacioén 12V Consumo 120 mA

Temperaturauso -10a50°C Tamafio/Peso  100x70mm /125 grms

m_ Camara mini domo en Color. Construida con un CCD Sharp lo que nos proporciona una resolucién de 350 Lineas
de TV. Tiene una buena sensibilidad a la luz de 0,8 Lux lo que nos permitira instalarla en lugares con escasa luz.
Incorpora una lente de 3,6 mm con rotula ajustable. Tiene un tamafio muy reducido de tan solo 73x50mm lo que hard que pase
totalmente desapercibida. Se alimenta a 12V. Alimentacion no incluida.
Lente
Angulo de Vision

3,6mm

720 TAMANO
Funcion Espejo Si REDUCIDO
Luminosidad 0,8 Lux F2.0 T
Alimentacioén 12v

Dimensiones 73x50mm

Tipo de Sensor CCD 1/3" Sharp
Resolucién 350 Lineas

Relacién Sefial/Ruido mas de 48db (AGC off)
Control de Ganancia Auto

Balance de Blancos  Auto

Consumo 90mA

m '+ Camara Color de CCD de 1/ 3" en domo miniatura de facilinstalacién. Gracias a su nuevo disefio permite colocarla
en techo con un ajuste de 6 &ngulos sin necesidad de quitar la burbuja., incorpora una lente de 3,6 mm fabricado por

SHARP dandonos una resolucién de mas de 330 lineas y una luminosidad de 0,3 lux. Con control de ganancia, auto balance de blanco, y

una relacion sefial ruido de mas de 48 dB y una iluminacién minima de 0,3 lux. Todo ello dentro de una burbuja de plastico. Alimentacion

12V, No incluye alimentador.

Tipo de Sensor CCD 1/3" Sharp Lente 3,6 mm
Resolucién Més de 330 lin. TV I;umimsldad 0.3 lux /F1.0
Alimentacién 12v Angulo de visién 729 (H) X 57 (V)
Control Ganancia Automéatica Salida de video 1 Vpp
Temperatura de uso  -10 a 50°C Dimensiones 115 X 80 mm
Peso 150 grms. Consumo 110 mA

' dl=i=020 sl - Camara DOMO BLANCO Y NEGRO de ALTA RESOLUCION. Para instalaciones en donde se necesita una
mayor resolucién, incorpora un sensor CCD de 1/3 " de alta resolucion fabricado por SONY tipo SUPER
HAD que nos ofrece mas de 600 lineas de TV con una buena luminosidad menos de 0,05 lux lo que nos permitira poder ver con
una minima luz., incorpora una lente de 3,6 mm lo que nos da un buen dngulo de visidn. Posee angulo de giro horizontal
vertical. Fuente de alimentacién no incluida.

Tipo de Sensor CCD 1/3" SONY SUPER HAD (Alta Resolucidn)  Lente 3,6 mm 600
Resolucion 600 lineas. Luminosidad 0,05 lux

Relacién S/R  Mas de 50 dB sincronismo  Interno LINEAS TV
Alimentacién 12V Consumo 120 mA

Tamaiio 120 x 90 mm

MINIUFO B/N / COLI

Camara MINUFO B/N y COLOR de atractivo disefio y reducido tamafio para
encastrar en techos. Su tamafio tan solo 65mm de diametro por 44 mm de fondo, no
destaca de la decoracién habitual de los techos. Fuente de alimentacién no incluida. o=

-
Tipo Sensor  1/3" LG CCD (B/N) / 1/3" SONY CCD (COLOR)  Lente Pin Hole 3,7mm O
Resolucién Mas de 420 lineas(B/N) / 380 lineas (COLOR) Relacidns/r  Mas de 48 dB L
Iluminacién 0,2 lux F 1.2 (B/N) / 0,4 lux F 2.0 (COLOR) Alimentacién 12V DISCRETA 8
Consumo Menor de 120 mA Dimensiones  G65x44 mm '

DM-420XVAND. Camara color domo ANTIVANDALICO con TRES EJES. Su innovador disefio de carcasa le
permite gue siendo robusta no sea de grandes dimensiones o pesada, ademas NO posee ninguna
arista o angulo par poder agarrarla y sabotearla (ANTI-GRID). Su construccién interna permite que la camara pueda ser ajustada en
los tres ejes, lo que permite que pueda ser colocada en cualquier superficie, incluida la pared, ajustando siempre el angulo de
vision perfectamente a nuestras necesidades. La camara ofrece una perfecta vision gracias a su CCD de 1/3 " de Sony de 420 lineas.
Posee una elevada sensibilidad que le permitira ver en escasas condiciones de luz (solo 0,1 lux). Se suministra con una lente de 4,3
mm. Se alimenta a 12 V.

Tipo de sensor Sony 1/3" Resolucién 420 lineas n“‘
Relacion S/R mas de 48 dB. Min. Iluminacion 0,1 lux. 3 EJES = 2
Gamma 0.45 Lente 4,3 mm

Consumo 75mA Dimensiones 128 X 128 X 80 mm ANTI-GRID

Peso 430 gr. Alimentacién 12 VDC
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