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m Camara ULTRA-MINIATURA, CMOS en BLANCO Y NEGRO. Este increible modelo tiene unas dimensiones de tan solo 8,5 X

8,5 mm, lo que permite ser ocultada en cualquier lugar, incluso ser llevada encima como complemento de un video grabador digital
portatil, gracias a su bajo consumo menos de 20 mA puede operar con una pequefia bateria por largo tiempo. Su SENSIBILIDAD de tan solo 0,5 lux
nos permite usarla en situaciones de baja luminosidad. Incorpora una lente de 3,5 mm. Se alimenta a 12 V (Mo incluye alimentador) y tiene un PESO de
tansolo 10 gr.

Tipode sensor MOS 1" Lente PIN HOLE 3,5mm ULTRA
Resoludén 240 lineas de TV Luminosidad 0,5 lwx/ F 1,4

Relaci6n S/R 46 dB Alimentacién 12v MIMIATURA
Consumo 20 mA. Dimensiones 8,5 X 8,5 mm

Temperatura de Uso -10°Ca +45°C Peso 10 grms.

m Camara B/N compadta detansolo 25 x 25 mm con carcasa incluida y reducidas dimensiones basada en un CCD 1/3"

SONY SUPER HAD. Resolucion 420 lineas de TV y sensibilidad de tan s6lo 0,05 lux /F 2.0. Induye un pequefio micréfono.
Incorpora un circuito de protecddn contra inversiones de polaridad. Se suministra con un pequefio soporte para una rapida instalacién. No incluye fuente
dealimentacién. Disponible en terminacion Super Cono y Plana.

Tipo de Sensor €CD 1/3” SONY Super Had B/N  Lente Pin Hole de 3,7 mm

Audio Incluido Resolucién 420 lineas de TV

Luminosidad 0,05 lux /F 2.0 Reladén S/R Més de 50 db

Alimentacion DC 12 V (+/- 10 %) Consumo 100 mA AUDIO

Dimensiones 25mm x 25mm Peso 18 grms
Temperatura de Uso - 10°C a + 50°C

KPC-500B Camara B/N compadta concarcasa incluida y reducidas dimensiones basada en un CCDde 1/3" SONY Ex View Had

conuna resolucién de 420 lineas TV y luminosidad de 0,0003 lux/F 2.0 . Se suministra conuna lente de 2,45 mm con

un angulode visién de 150°. Incorpora un circuito de proteccion contra inversiones de polaridad. Se suministra con un pequefio soporte para una rapida
instalacion. Noincluye fuente de alimentacion.

Tipo de Sensor CCD 1/3" SONY Ex View Had B/N Lente 245 mm (1509)

Audio No incluido Resolucidén 420 lineas de TV

Luminosidad 0,0003 lux /F 2.0 Relacion Seiial/Ruido  Mas de 50 db VISION
Alimentacion DC 12 V (+/- 10 %) Consumo 120 mA 150°
Dimensiones 25x 25 X35 mm Peso 25 grms

Temperatura deUso - 10°Ca + 50°C

KPC-520E Camara miniatura B/N basada en un CCD de SONY Ex View Had, con una resoludién de mas de 600 lineas y una

luminosidad de 0,0003 lux, es decir ve casi en la oscuridad y todo con un tamafio incareible de tan solo 20mm X 20 mm.

Posee un control automatico de ganancia y compensacién de contraluces automatico por auto-traking. Se suministra con un pequefio soporte
para unarapida instalacion. Neincluye fuentedealimentacién.

Tipo de Sensor CCD 1/3" SONY EX-VIEW Alimentacion 12v 00
Lente Pin Hole 3,6 mm Consumo 120 mA.

Resolucion 600 lineas TV Dimensiones 20mm X 20 mm LINEAS TV
Sensibilidad 0,0003 lux /F 2.0 Peso 21 grms

Relacion S/R Mas de 45 dB Temperatura de Uso -10°Ca +50°C

W Camara Super-Miniatura CMOS en COLOR de ALTA RESOLUCION con mas de 380 lineas, (628 X 582 pixels) todo ello en unas
dimensiones miniatura de 15 mm X 15 mm. Ideal para grabaciones "ocultas”, con solo un consumo de 50 mA nos permite
funcionar durante un largo tiempo con una pequefia bateria. Lentedeltipo PIN HOLE de 6 mm . Alimentacion 9-12 V (No incluye alimentador)

Tipode Sensor CMOS1/3" Lente incorporada Pin Hole 6mm /F1,2

Resolucién Mas de 380 lineas TV Luminosidad 3luxaF1,2

Relacion S/R Mas de 48 dB Alimentacion 9-12 V. MINIATURA -
Consumo 50 mA. Dimensiones 15 % 15 x 17 mm 5
Temperatura de uso -10°Ca45°C Peso 20 grms =

m Camara ULTRA-MINIATURA, CMOS en COLOR. Este increible modelo tiene unas dimensiones de tan solo 8X8 mm, lo que
permite ser ocultada en cualquier sitio. Gracias a su amplio rango de alimentacion desde 2,4V a 12V nos permite incluso
alimentarla a pilas. Tiene una sensibiliad de tan solo 1,5 lux y una resolucion de 380 lineasde TV. Lente de 4mm. Peso detan solo 10gr.

Tipode sensor CMOS ¥a" Lente Pin Hole 4 mm

Resolucion 380 lineas de TV Luminosidad 1,5lux./F1,2

Relacion S/R Mas de 18 dB. Alimentacién 2,5-12v DC

Consumo 40 mA maximo Dimensiones 8 X8 mm cmos 2'5V A
Peso 10 gr Temperatura de Uso -10°2Ca45°C

W Camara ULTRA-MINIATURA, CCD en COLOR alta calidad y baja luminosidad. Esta increible camara se compone de dos partes;
por un lado la lente con unas dimensiones de tan solo 11 x 11 x 18 mm y por la otra la electrénica de 29 x 29 x7 mm

separadas por un cable flexible de 30 cms lo que permite ser ocultada en cualquier sitio. Bajo consumo menos de 70 mA . Ademas tiene una muy

buena SENSIBILIDAD desolo 0,2 lux y unalente de 3,7 mm lo que nos da un angulo de visionamplio. Se alimentaa 12V (Noincluye alimentador).

Tipodesensor CCDW" Lente Pin Hole 3,7 mm

Resolucién 350 lineas de TV Luminosidad 0,2lux./F1,2 ULTRA ‘ﬂ
RelaciénS /R 48dB Alimentacion 12v INIA

Consumo 70 mA Dimensiones 11 % 11 % 18 mm (Gptica) Mi TURA ‘ -.

Peso 18 grms 29 x 29 x 7 mm (placa)






