m Camara COLOR compacta con transmisor de 2,4 Ghzincorporado en la misma carcasa. Ideal parainstalaciones en casa o

locales donde no queremos realizar tirada de cable. Sencilla de instalar y de cambiar de posicion. Por su reducido tamafio puede ser
colocada facilmente en cualquier sitio y ocultarla si queremos. La camara esta compuesta por un CCD de 1 /4" con una resolucion de 380 lineas TV.
Incorpora una lente de 8 mm. La iluminacién minima es de 2 Lux/F 1,2. Incorpora micréfono miniatura para enviar aparte del video el sonido
ambiente. El transmisor dispone de 4 canales seleccionables, para poder instalar hasta 4 cdmaras en el mismo recinto y esta sintonizado a través de
PLL, lo que le da una muy buena estabilidad de freauencias. Incorpora una sefial de alarma. Se alimenta a 12V. Se entrega completa para instalar con
alimentador, lente, soporte, antena y tornilleria, se adapta a los receptores 2400-VR y 2400-LR.

Frecuencia 4 canales selec. (2413-2432-2451-2470Mhz)  Antena Goma, acodada 90 ¢ |
Camara CCD 1/4" COLOR Sensibilidad 2Lux. |
o  Audio Incorporado. Alarma Una entrada ( NO/NC) _
Alimentacién 12V Consumo 300mA. ‘ [ T—
Lente Incluida8mm Temperaturadeuso -10%Ca50°C - e ——
Dimensiones 103 x 51x55mm. Peso 400gr. —
2400-BTO / 2400 T f.‘.émara Color (2400 CTO) o Blanco y Negro (2400 BTO) con transmisor de alta potencia

incorporado para uso en exterior con INFRARROJO. Nos proporciona la solucion ideal para la
utilizacion de camaras en & exterior del inmueble sin tener que tender cable. La cAmara esta integrada en una carasa que resiste las inclemencias
del tiempo. En su interior se aloja un transmisor de alta potencia, que nos asegura una cobertura suficiente, ademas de incorporar iluminadores de luz
infrarroja (20 unidades) que se encenderdn cuando la luz diuma no sea suficiente permitiendonos poder ver de noche. El CCD es de 1/ 4" con lerks
fija de 3,6 mm. Ademds tiene un pequefio micréfono para poder escuchar el ruido ambiente. Tiene 4 canales de transmisién para poder instalf
hasta 4 cimaras enla mismazona.
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Tipode Sensor CCD 1/4" Lente 3,6 mm

Resoludon 420lineas (2400 BTO) Transmision 2,4 Ghz (alta potencia)
380lineas (2400 CTO) Iluminadores  20leds

Freauenda 4canales selec. (2413-2432-2451-2470Mhz)  Proteccion Ip65

Antena Goma, acodada 90 ¢ Audio Incorporado.

Alimentacion 12v Consumo 800 mA.

Temperaturadeuso -10°Ca50¢C Dimensiones 1686 x 80x 85 mm.

m Receptor multicanal de 2,4 Ghz.. Tiene un disefio compacto, en caja de aluminio para ser fijado en pared, permite el acceso

secuencial de hasta 4 canales seleccionables mediante microswicth o dejarlo fijo en el canal elegido. Tiene salida de video y de audio
con conectores del tipo RCA. Se incorpora una antena acodada, si bien pueden utilizarse antenas exteriores para aumentar el rango de Dnbeftura Se
alimenta a 12V, para el uso en automaviles, pudlendusemnec‘tara lared con el alimentador que seincluye.

Rango defrecuendas 2,4Ghz . 4 canales selecdonables (2413-2432-2451-247 0 Mhz)

Modo de seleccién Mediante microswicth Sonido Si

Alimentacion 12v Consumo 280mA

Dimensiones 115mm x 23 mm x80 mm Salida video 1 Vpp(VideoCompuesto)

W Receptor de 2.4 Ghz con monitor TFT COLOR integrado. E| sistema se compone de un monitor de 5" color que lleva

incorporado un receptor de 2,4 Ghz, con cuatro canales seleccionables manualmente en el frontal, incorpora secuenciador
automdtico de los cuatro canales. El equipo tiene una antena de goma con rotula ajustable. Posee una salida de video y audio para conexion a
videograbadoras. Se alimenta a 9 V (incluye alimentador), por lo que se le podrian incorporar baterias exteriores para uso totalpfente portatil. Ideal para
comprobacidnde instalaciones, asi como para monitorizar cdmaras en un espacio reducido.

Resolucién 600X 234 Sistema/Entrada NTSC/PAL.

Brillo 240cdm Contraste 120:1

Antena Dipolo Alimentacion 9V

Consumo B00mA Dimensiones f Peso 115X 155X 43 mm/470 gr.
Temperatura uso -59Ca35°C Frecuendas Mhz 2413-2431-2451- 2470

m Detector con monitor de transmisores inalambricos de video. Permite el barrido constante de todas las frecuencias

comprendidas entre 950 Mhz 2520 Mhz, avisandonos mediante una alarma acistica de la existencia de un transmisor de
video analdgico en las cercanias. Gracias a sumonitorde 2,5” TFT incorporado podremos a la vez visualizar lo que se esta transmitiendo,
haciende muy facil su loclizacion, ademasincorpora un control de varios niveles de sensibilidad asi como un pequefio s-meter para
una localizacion precisa. El equipo puede funcionar con baterias Standard (3 horas de autonomia) o bien conectado a la red
eléctrica. El equipo puede asi estar conectado siempre avisandonos cuando se coloque el transmisor, posee una salida de alarma para

poder activar dispositivos exteriores. Disp dedos del tipo SMA para un buena sensibilidad.
Rango de Frecuencias 900 Mhz- 2520 Mhz Modode uso Manual/Automatioo

TFT Colorde 2,5" Alimentacion 5V/750mA

Baterias TipoAA1,5vX4 Autonomia 3horas

Dimensiones 120X 74X 35mm Peso 20 gr. ( sin baterias).

m__ D deca Itas, muy Util cuando necesitemos estar seguros de que nos vigian o

simplemente saber del lugar en el que estan situadas. Podremos diferenciar perfectamente cuando
hay una camara oculta en cualquier lugar gradias a sus leds especiales , que hacen reflejo en cualquier tipo de lente,
siendo este reflejo perceptible por nosotros. Es de reducidas dimensiones y esta construido con aluminio negro dandole
un aspecto moderno y completamente desapercibido. Se alimenta con una bateria de litio{incluida)que nos proporciona una gran
autonomia. Dispone de fundén linterna.
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